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Zementfliessestrich

Sika setzt mit SikaScreed CTF in der Schweiz neue Standards für modernes Bauen: Direkt aus 

dem Fahrmischer, in kontrollierter Qualität kommt SikaScreed® CTF genau in der bestellten 

Menge auf die Baustelle. Kein Schaufeln, kein Mischen, kein zusätzlicher Platzbedarf. 

SikaScreed® CTF ist homogen zusammengesetzt und sofort einbaufertig. Der Zementfliess-

estrich wird über eine Schlauchleitung direkt zur Einbaustelle befördert – auch über längere 

Strecken. Das Ergebnis ist eine hohe Wirtschaftlichkeit aufgrund des schnellen Baufort-

schritts, bedingt durch den optimierten Arbeitsablauf auf der Baustelle.

SikaScreed® CTF   
Der fliessfähige Zementestrich für den Wohnungs- und Gewerbebau
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Zementfliessestrich

SikaScreed® CTF ZEMENTFLIESSESTRICH  

AUS DEM FAHRMISCHER

SikaScreed® CTF ist ein zementgebundener, faserarmierter 

Fliessestrich CTF nach DIN EN 13813 und SIA 251:2008. Er 

verfügt über eine hohe, gleichmässige Druck- und Biegezug-

festigkeit und lässt sich mühelos einbringen. Mit der Bau-

stofklasse a1 (nicht brennbar) erfüllt sikascreed® ctf 

höchste anforderungen an den brandschutz.

«FERTIG-WUNDERTÜTE» BAUSTELLENESTRICH

anstelle auf der baustelle in Kleinmischungen wird sikascreed®

ctf auf modernen und präzisen betonanlagen produziert. hier-

bei gelten gleiche anforderungen an die Qualitätssicherung wie 

für einen statischen Konstruktionsbeton, der zum beispiel im 

brückenbau eingesetzt wird. 

Vorbei sind die zeiten, in denen der zementestrich mit rudimen-

tärer  «handgelenk mal Pi – mischung», mehr oder minder ein 

zufallsprodukt war. die moderne betonanlage macht keine Kom-

promisse und hat eine Wäge- und mischtoleranz von bruchteilen 

gegenüber der baustellenmischung.

sika erfüllt somit sowohl die Qualitätsanforderungen von bau-

herren und Planern.

der zementliessestrich ist für den Projektierenden einfach zu 

planen und für den unternehmer wesentlich angenehmer zu ver-

arbeiten als ein mühsam zusammengemischter, konventioneller 

estrich. sikascreed® ctf vereint die positiven eigenschaften des 

zementgebundenen unterlagsbodens mit der einbauweise der 

bekannten fliessestrich-technik. 

Konstante Präzision anstelle von individuellen handmischungen 

nach Gutdünken – zeitgemäss und zukunftsgerichtet.
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JUST-IN-TIME AUF DER BAUSTELLE

durch planbare baustellenbelieferungen und den im Vergleich

zu konventionellen estrichen einfacheren einbau von sika-

screed® ctf, lassen sich tagesleistungen von bis zu 1 200 m2 

bei vier mitarbeitern erreichen. War dies bis anhin nur mit Gips-

basierenden mörtelsystemen möglich, eröfnet sikascreed® 

ctf neue dimensionen im unterlagsbodenfach. lieferradien bis 

zu 60 lKW-minuten ab Werk werden bedient, in einzelfällen 

auch längere distanzen. moderner estrichbau der sich auszahlt. 

SCHNELL UND WIRTSCHAFTLICH

bis zu vierfach grössere tageslächen-leistungen sind ohne 

körperliche schwerarbeit realisierbar und die frühfestigkeit er-

möglicht einen sehr schnellen baufortschritt. sikascreed® ctf 

kann bei normalen baustellenbedingungen bereits nach ca. 24 

bis 48 stunden betreten und nach ca. 4 bis 5 tagen teilbelastet 

werden. sikascreed® ctf lässt sich bei temperaturen zwischen 

5 °c und 30 °c verarbeiten.

HIGHTECH SYSTEMATISCH ANGEWENDET

Planebene und hochwertige Oberlächen werden durch mü-

heloses schwabbeln und entlüften erzielt. sie bieten beste Vor-

aussetzungen für die fachgerechte Verlegung der Oberbeläge, 

welche mit sika systemkomponenten verbunden werden kön-

nen. die systemgarantie kombiniert mit langjährig bewährten 

fliesen- und Parkettaufbauten oder Kunstharzsystemen von 

sika und der schnelle baufortschritt sind weitere Pluspunkte 

für den Planer und den bauherren. Weniger schnittstellen, 

weniger fehlerquellen und ein systemlieferant – «downsizing» 

von Planungs- und bauleitungsaufwand.

allfällige fugen können in zusammenarbeit mit dem heizungs-

planer und dem Projektleiter ideal nach sIa 251 geplant werden. 

Im heizestrichbereich sind feldgrössen mit 6 m seitenlänge 

problemlos realisierbar (Verhältnis 1.5:1) – ohne integrierte 

bodenheizung wesentlich Grössere. Verbundestriche können 

ebenfalls mit sikascreed® ctf ausgeführt werden.

Vor der Oberbelagsverlegung wird der ctf für besseren haft-

verbunde (Vergrösserung der Oberläche) und für eine konti-

nuierliche austrocknung angeschlifen. In der Regel ist der 

ideale zeitpunkt 2 bis 6 tage nach dem einbau. mit den linien 

sikaceram®, sikabond® und sikaloor® bietet sika objektspe-

ziische systemaufbauten im Keramik-, Parkett und Kunstharz-

bereich an. hightech im sika-Kompetenz-Paket.

ZUVERLÄSSIG

computergesteuert auf modernen beton-Produktionsanlagen 

in permanent überwachter Qualität hergestellt, wird der ze-

mentliessestrich im fahrmischer auf die baustelle geliefert. 

bei ankunft einbaufertig und sofort förderbar und somit wirt-

schaftlich für den unternehmer, den Planer und den bauherren.

SICHER UND GESUND

sikascreed® ctf wird ausschliesslich durch zertiizierte unter-

nehmen eingebaut, welche die Qualitätsstandards kennen und 

einhalten. Pro Produktionswerk werden jeweils 4 bis 6 spezi-

alisten beliefert. durch fachbetriebe wird Ihr unterlagsboden 

lüssig ab Werk in Ihr Objekt gegossen und bietet Ihrem end-

belag die richtige basis.

die Rezeptur ist fein abgestimmt und verträgt die üblichen 

schwankungen in den Rohstofen vor allem im (spezialsand 

0–8 mm). Permanente eigenkontrollen, just-in-time liefe-

rungen und zertiizierte einbau-unternehmer – 3 merkmale, 

welche sikascreed® ctf einmalig machen.

sika bekennt sich nachweislich auch zu nachhaltigkeit und fai-

rer arbeitshygiene. Kniearbeit und tagelange gebückte haltung 

beim einbau, wie auch beschwerliches und körperbelastendes 

schaufeln fallen weg. durch permanent lüssige Konsistenz 

gehört zementstaub für atemwege und augen endlich der 

Vergangenheit an. die verarbeitenden mitarbeiter auf der bau-

stelle haben eine höhere, gesunde Verbleibdauer im estrich-

metier, was wiederum der Qualität und der Kontinuität zu Gute 

kommt. estrichleger – ein beruf mit (neuer) zukunft.
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FÜR BODENHEIZUNGEN GESCHAFFEN

sikascreed® ctf umschliesst die heizrohre optimal. dadurch 

wird die Regellexibilität gesteigert und die Wärme eizient

an den Raum abgegeben. als heizestrich unterstützt sika-

screed® ctf energiekonzepte, die heizen und Kühlen gleicher-

massen umfassen. sikascreed® ctf ist als niedertemperatur-

system sehr energieeizient und wird meist in Verbindung 

mit regenerativen energiequellen eingeplant.

fliessestrich auf bodenheizung (Querschnitt):

die heizungsrohre werden optimal umschlossen, das führt  

zu einer schnellen und efektiven Wärmeübertragung.

EINER FÜR ALLES

als zementliessestrich ist sika-screed® ctf auch besonders 

für nassräume geeignet. beste Voraussetzungen für ein prima 

Klima im neuen bad und alles nach sIa 251:2008. Kompro-

misse mit nassräumen und gipsbasierenden estrichen sind 

Risiken, die sie nicht eingehen müssen. materialwechsel für 

nassräume und unterschiedliche einbauhöhen sind somit un-

nötig.

 

der einbau erfolgt über schnecken-oder Kolbenpumpen und 

lässt sich mühelos mit geradem Rücken bewerkstelligen. 

flächenleistungen von 1 200 m2 pro tag sind machbar. trotz 

hohen tageseinbauleistungen kann die einbauarbeit ge-

genüber dem altbewährten zementestrich als «ergonomisch» 

betrachtet werden. 

Ob als unteRGRund füR unteRschIedlIche 
bOdenbeläGe OdeR als desIGnbOden In  
«natuR», eInGefäRbt OdeR GeschlIffen –  
sikascreed® ctf GIbt Räumen atmOsPhäRe.
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SikaScreed® CTF PERFORMANCE IM ÜBERBLICK:
 ́ schneller baufortschritt durch hohe einbauleistung 

und frühe festigkeitsentwicklung

 ́ Planebene estrichoberlächen durch liessfähige 

einbaukonsistenz

 ́ ergonomische einbauweise

 ́ hohe festkörpermasse – gute schalldämmeigenschaften

 ́ systemaufbauten mit sika Klebern oder beschichtungen 

ermöglichen eine höhere Garantieleistung

 ́ hohes und konstantes festigkeitsniveau über die gesamte 

estrichläche durch homogene materialzusammensetzung

 ́ materialeinsparungen und rationelle Verarbeitung 

(ein arbeitsgang beim Giessen) bei der Verlegung 

auf bodenheizung

 ́ Kein zusätzlicher Platzbedarf für ein silo oder mixmobil, 

keine lagerung von materialien

 ́ Kein Wasser- und stromanschluss erforderlich

 ́ Keine sonderabfälle – Restmaterial kann für Recylingbeton 

verwendet werden

 ́ nachhaltig ökologisch, Verwendung von regionalen  

ungetrockneten zuschlagstofen

 ́ Kurze lieferdistanzen

 ́ Geeignet für alle estrichkonstruktionen im Innenbereich 

und für alle bodenbeläge

SikaScreed® CTF ÜBERZEUGT... 
nicht nur durch eine sehr gute Verarbeitung, sondern vor allem 

auch durch seine hervorragenden Produkteigenschaften. der 

zementliessestrich von sika wird im Werk computergesteuert 

hergestellt und einbaufertig im fahrmischer zur baustelle 

transportiert. mit seinen guten fliesseigenschaften lässt sich 

sikascreed® ctf problemlos einbauen und ist in der Regel 

schon nach 24 stunden begehbar.  

schnell – einfach – sicher. 



7
estRIchbau 

zementfliessestrich

druckfestigkeit c 25

biegezugfestigkeit f 5

sieblinie 0-8 mm

Konsistenz Weichplastisch, selbstnivellierend

Rohdichte 2 100 – 2 200 kg/m3

Wärmeausdehnungskoeizient 0.012 mm/(m K)

baustofklasse (en 13501-1) a1 – nicht brennbar

einbaustärke mit integrierter bodenheizung (sIa 251) Kat. a bis b1 ≥ 65 mm 
Kat. b2 bis d ≥ 85 mm

einbaustärke ohne bodenheizung (sIa 251) Kat. a bis b1 ≥ 45 mm
Kat. b2 bis d ≥ 65 mm

einbaustärke auf trennlage (sIa 251) Kat. a bis b1 ≥ 40 mm
Kat. b2 bis d ≥ 50 mm

einbaustärke Verbundestrich (überzug) (sIa 251) ≥ 40 mm

zugelassene dämmungen als unterbau (sIa 251) dl-db ≤ 3 mm

belegereife mit bodenheizung cm-Wert Keramik ≤ 2.5 masse-%
andere beläge ≤ 1.8 masse-%

belegereife ohne bodenheizung cm-Wert Keramik ≤ 3.0 masse-%
andere beläge ≤ 2.3 masse-%

sperrschicht bei gewünschter früher belegung (≤ 6 masse-% cm)
sikaloor®-161, 1 × 500g/m2

 zuzüglich 1 × 150g/m2 
+ Quarzsand sikadur®-501 (0.3-0.9 mm) im überschuss

begehbarkeit nach 1–2 tagen

belastbarkeit leicht nach 5 tagen

erreichen der endfestigkeit und volle belastbarkeit ≤ 28 d

TECHNISCHE UND  
BAUPHYSIKALISCHE  
DATEN


